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Interidra stomprofiler

Stomprofiler i rektangular, T- eller I-form. Det gar EJ[-t bret-t Sortiment

aven att kombinera de olika formerna for att uppna _ L L .
6nskat uttryck. Genom att valja tva olika djup pa av profiler for interior design.
stomprofiler blir anslutningar ofta mjukare och

snyggare.

Designexempel

Stomprofil med T-form finns i flera
olika djup. Kombinera gérna olika
profildjup eller kombinera med en
vertikal rektangulér profil.

T-profil finns f6r 4150, 4150 SX
och 4150 SSG.

Stomprofil i rektangulér form finns
i flera olika djup. Exemplet visar
en kombination av rektangulédr
och T-formad profil.

Stomprofil i rektangulédr form finns
i flera olika djup. Kombinera gérna
olika profildjup pa liggande och
staende profil. Rektangulér form
fér samtliga system.

Stomprofil med I-form finns i olika djup.
Kombinera gérna olika profildjup eller
kombinera med en horisontell rektangu-
lar eller T-formad profil.

I-profil finns fér 4150, 4150 SX

och 4150 SSG.



Héga, gralackerade rektanguléra stomprofiler skapar en spdnnande interiér pa Farris Bad, Hotellanldggning och Spa, i Larvik, Norge.



Glas

Val av glas. Beroende p& behov av komfort och
energikrav finns flera alternativ. Det finns en stor
mangd olika glas for funktioner som t.ex. person-
sakerhet, inbrottsskydd, brandskydd, ljudreduktion,
smutsavvisning, solskydd och energibesparing. Det
gar aven att screentrycka pé glas i olika monster
eller anvanda fargat glas.

Viktigt att tdnka pa. Glasytor som ar oskyddade
och placerade sé& att personer kan komma i kontakt
med dem, ska utformas s& att risken for person-
skador begransas. De glasytor som avses skall
dimensioneras fér dynamisk paverkan av en man-
niska. Beakta gallande normer och krav.

Dimensioneringstabeller finns pa sapabuildingsystem.se
Kontakta oss gérna for 6vriga fragor 020-74 20 60

Fasad 4150

Falsdjup Glastjocklek
19 mm 4-10 mm

41 mm 23-30 mm
45 mm 27-34 mm
51 mm 33-40 mm
59 mm 41-48 mm

Fasad 4150 SX

Falsdjup Glastjocklek
51 mm 33-40 mm
59 mm 41-48 mm
67 mm 49-56 mm

Glas 4150 SX
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Glas 4150 SSG
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Fyliningar

Val av fyllning. Vissa delar av partiet kan eller
maste forses med fyliningar. Viktigt att tanka pa ar
underlaget och ytskiktet till dem. Ar fyllningarna
utsatta for tunga stétar eller mekanisk belastning
bor man vélja underlag av taligt skivmaterial samt
ytskikt som rostfri eller glasemaljerad stalplat.

Dimensioneringstabeller finns pa sapabuildingsystem.se
Kontakt oss gérna for 6vriga fragor 020-74 20 60

Fyllning for Sapa Fasadsystem 4150/SX/SSG

H 2
Fylining U, W/m™K 1 65 | 048 | 038 | 031 | 0,27 | 0,21
(mittpunkt).
Profildjup 60 80 100 | 120 | 140 | 180
Fylining Vakumpanel for
Sapa Fasadsystem 4150/SX/SSG/5050 SG
Fyllning U W/m?K
(mi’[tpunktp). 0,29 0,28 0,18 0,16
Distanslist 16 18 24 28
Paneltjocklek 26-28 26-28 31-35 31-35

Fyllning 4150 SX

‘ Totalt byggdjup
| »
Dekorprofildjup Falsdjup Stomprofildjup
20-200 mm 51-67 mm 35-300 mm
| N Wl »
Fasadglas Mineralullsisolering Angspérr Inv. bekladnad
512 mm \
Ventilerad o]
luftspalt

Fukttalig
vindskyddsskiva

Yttre _|
fogband

Luftning
och
dranering

Fasadplat

Board

Ventilerad
luftspalt

fogband

Uppbyggnad fylining




——

Fyllning 4150 SSG
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Oppningsbara enheter i fasad

Vi har tagit fram fonster med olika design- och funk- An passa OCh formge
tionslésningar fér komfortventilation, rokgasventila- '
tion och utrymning. Fonstren kan kompletteras med |nga modu|mé-tt som beg ransar.

mekaniska eller motordrivna stdngningsbeslag.

Vara byggsystem for dérrar har ett brett anvand-
ningsomrade med méjlighet till flera funktioner.
Véra dorrlésningar passar till kontor, sjukhus, skolor
och universitet, bostadshus, industrier, forvalt-
ningar, idrottshallar, utstéllningshallar, arenor och

képcentra.
Dérrar Fonster
2050 2060 2074 2086/2086 | 2050/2074 1074 1074 1086/1086 SX 4074

Fasad Dorr Dorr Dorr SX Dérr Skjutdorr | inatgdende | utatgaende inatgaende utatgaende

4150 . . . . . . . . .
4150 SX . . . . . . .
4150 SSG . . . -
4150 EF . . - - . -
5050 SG . . . .

Mattsatt. Vi har inga modulméatt som begransar.
Funktionsanpassa for skydd och sékerhet, brand
och utrymning, fria 6ppningsmatt, stabilitet, beslag-
ning, fylining, glas m.m.

Formge genom profilval, ytbehandling, beslagning,
proportioner och materialval, glas eller fylining m.m.

Doérrar

4150 med dérr 2086 SX. 4150 SX med dérr 2086 SX. 5050 SG med dérr 2086 SX.



Doérrar

4150 med dérr 2074. 4150 SX med dérr 2074, 5050 SG med dérr 2074.

Fonster

4150 med inatgaende éppningsbart 4150 med utatgaende 6ppningsbart 4150 med inatgaende éppningsbart
fénster 1074. fénster 1074. blockfénster 1074.

4150 med utatgaende dppningsbart 5050 SG med utatgaende ppningsbart 4150 SSG med utatgaende 6ppnings-
fasadfénster 4074. fasadfénster 4074. bart fasadfénster 4074.

4150 SX med inatgaende dppningsbart
fénster 1086 SX.



Sapa Fasadfonster 4074

Fonster 4074 &r anpassat for integrering i fasadsys- Fb‘nster med dOld bége
temet. Fonstret kan utféras som horisontellt- eller L . ’
vertikalt glidhangt utatgaende. anpassat for integrering
Yttre glaset i isolerrutan ar éverkragande och limmas | fasadsystemet

mot bagprofilen. Glaset ar sakrat mot bagprofilen
med en sakringsprofil som tacker glaset ca 5 mm
runt om. Sékringsprofilen ar svartanodiserad som
standard for att matcha den morka delen av glaset.

Oppningsvinkel &r upp till ca 30 grader fér fénstret.

4150 SSG med utatgaende 6ppningsbart fasadfénster 4074. Sékringsprofilen ar naturanodiserad for visualiseringen, svart &r std.

10



JINTy - [Lﬂéj T
al

= o
= ﬁ DILKS
[E— (=)
c—J
L - % — £EL

— : 3
16.2

| 55.2 | 50 32

5
Fasadfonster 4074 i fasad 4150 SX Fasadfonster 4074 i fasad 5050 SG Fasadfonster 4074 i fasad 4150 SSG

Fasadfénster 4074, éppet lage.

Fasadfonster 4074, stangt lage.



Sapa Fasadkomplement

Flera valmagjligheter for funktion och utseende

Systemleverantor

Hydro Building Systems Sweden AB | 574 81 Vetlanda
T0383-942 00 | F0383-76 19 80
sapa.se@hydro.com | www.sapa.se

Auktoriserad tillverkare

RockPart AB | Ullersater 149 | 718 92 Frovi ’0’
T 0581-62 68 60 | F 05681-320 65 g

info@rockpart.se | www.rockpart.se RockPart

Vi férbehaller oss rétten till &ndringar i sortimentet och utférande utan féregaende meddelande. Vi reserverar oss fér eventuella tryck- och skrivfel. Sapa september 2018.



