
Sapa Fönster och Dörr i lättvägg
Anpassade för rationellt montage i lättvägg
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Vårt isolerade fönstersystem 1074 med ett profildjup 
på 74 mm ger ett lågt U-värde samt hög luft- och 
vattentäthet. 

Sapa Fönster 1086 grundar sig på en stabil kon-
struktion med 86 mm djupa profiler. De är grund- 
isolerade med 42 mm glasfiberarmerade polyamid-
lister och klarar högsta klasser på luft- och regntät-
het samt mycket lågt U-värde.

1074 och 1086 i lättvägg har en karm anpassad för 
rationellt montage i lättväggskonstruktioner av plåt 
och isolering. Karmen är försedd med anslag mot 
väggens utsida och förankras med dolda beslag från 
insidan. Insidan kompletteras med foder av special-
anpassade aluminiumprofiler. Systemen går lätt att 
kombinera mellan fasta och öppningsbara fönster 
eller i större glaspartier med överljus. 

Även Dörr 2074 och 2086 finns med anpassad 
profil.

Sapa Fönster 1074 och 1086 i lättvägg

Rationellt montage i lättväggs- 
konstruktioner.
Kombinerar minimalt  
underhåll med lång livslängd. 

Sapa Fönster 1074 inåtgående i lättvägg Sapa Dörr 2074 med anpassad profil för lättvägg
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1074 Inåtgående lättvägg

Sidohängt
Underhängt
Överhängt
Undersidohängt

3074 

Fast fönster/parti

1086 Inåtgående lättvägg

Sidohängt
Underhängt
Överhängt
Undersidohängt

3086

Fast fönster/parti

Sapa Fönster 1086 inåtgående i lättvägg Sapa Dörr 2086 med anpassad profil för lättvägg

För optimal energiprestanda kan 1086 kompletteras 
med unika isolerstavar i högisolerat 1086 SX utfö-
rande eller i passivhusnivå 1086 PX utförande.

Det är även möjligt att tilläggsisolera 1074 systemet, 
det får då beteckningen 1074 TX. 

Båda fönstersystemen har god akustisk prestanda. 
Våra aluminiumfönster har bra beständighet, ger 
minimalt underhåll och har lång livslängd.

Sapa Dörr i lättvägg

Även Sapa dörrar kan installeras i lättväggskon-
truktioner. Välj mellan isolerade Dörrar 2074 och 
högisolerade Dörrar 2086, vilka kan utföras i version 
Standard, SX, Plus eller Extreme beroende på öns-
kad energi- och täthetsprestanda.  
Se ritningar på sida 7.
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Fönsterband öppningsbart / fast

1 - Karm med invändiga foder i lättvägg

Beslag för inåtgående sido-, över- och underhängt fönster samt för sido-under-
hängt fönster. Fönster och fönsterband kan utföras som fasta eller öppningsbara 
enheter eller kombineras som fasta och öppningsbara. 

Fasta fönster Öppningsbara  
fönster inåtgående

 Sapa 1074 fönster i lättvägg, inåtgående, karm- /bågkombinationer

Fönsterband vertikalt 
öppningsbart / fast

2 - Karm, sida med invändiga foder i lättvägg 3 - Spröjsprofil 4 - Spröjs med bågprofil

1 - Karm med bågprofil  
Alt. för fix beslag finns i flera utföranden 
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Fönsterband öppningsbart / fast

Beslag för inåtgående sido-, över- och underhängt fönster samt för sido-under-
hängt fönster. Fönster och fönsterband kan utföras som fasta eller öppningsbara 
enheter eller kombineras som fasta och öppningsbara. 

Fasta fönster Öppningsbara  
fönster inåtgående

 Sapa 1086  fönster i lättvägg, inåtgående, karm- /bågkombinationer

Fönsterband vertikalt 
öppningsbart / fast

1 - Karm med bågprofil  
Alt. för fix beslag finns i flera utföranden 

1 - Karm med invändiga foder i lättvägg

2 - Karm, sida med invändiga foder i lättvägg 3 - Spröjsprofil 4 - Spröjs med bågprofil
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Prestanda och beslagsguide

Sapa Fönster Fönster 1074 i lättvägg, 
inåtgående

Fönsterdörr 1074  
i lättvägg, inåtgående

Fönster 1086 i lättvägg, 
inåtgående

Fönsterdörr 1086  
i lättvägg, inåtgående

Glastjocklek 2- eller 3-glas: 20-54 mm 2- eller 3-glas: 20-54 mm 2- eller 3-glas: 20-64 mm 2- eller 3-glas: 20-64 mm

Profildjup 74 mm 86 mm

Regntäthet, klass 9A enligt EN 12208 9A enligt EN 12208

Lufttäthet, klass 4 enligt EN 12207 4 enligt EN 12207

Inbrottsskydd, klass Fast fönster 3074:   
RC2 - RC3 EN 1627

_ RC2 enligt EN 1627 RC2 enligt EN 1627

Karmyttermått Karmyttermått och vikt för olika utförande och olika profiler, se hemsida

Bågvikt max vikt
sidohängt

130 kg 100 kg 130 kg 130 kg

Beslag Sido- under-, över- eller 
undersidohängt

Sido- eller undersido- 
hängt

Sido- under-, över- eller 
undersidohängt

Sidohängt 

Utföranden Singelfönster, mötesföns-
ter. Parti i kombination 

med öppningsbart och fast 
fönster.

Enkeldörr, med eller utan 
sido- och överljus.

Mötesdörr.

Singelfönster, mötesföns-
ter. Parti i kombination 

med öppningsbart och fast 
fönster.

Enkeldörr, med eller utan 
sido- och överljus.

Dubbeldörr från sept 2017

Sidohängt inåtgående fönster*  

Stängningsbeslag Siegenia ALU 5200-D

Handtag 16126
16131 Låsbart
Sapa 16439
Sapa 16439 med barnskyddande spärr 16441
Sapa 16438 Låsbart

*Dolt gångjärn finns för 1086/1086 SX

Underhängt inåtgående fönster*    

Stängningsbeslag Siegenia LM -K

Handtag 16126
16131 Låsbart
Sapa 16439 
Sapa 16439 med barnskyddande spärr 16441
Sapa 16438 Låsbart

*Dolt gångjärn finns för 1086/1086 SX

Överhängt inåtgående fönster   

Stängningsbeslag Siegenia

Handtag 16126
16131 Låsbart
Sapa 16439
Sapa 16439 med barnskyddande spärr 16441
Sapa 16438 Låsbart

Undersidohängt inåtgående fönster*

Stängningsbeslag Siegenia ALU 5200-TBT

Handtag 16126
16131 Låsbart
Sapa 16439
Sapa 16439 med barnskyddande spärr 16441
Sapa 16438 Låsbart

*Dolt gångjärn finns för 1086/1086 SX

Öppet

Stängt

Öppet

Stängt

Öppet

Stängt

Öppet

Stängt

Vädring
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Sapa Dörr 2074 och 2086 i lättvägg

Sapa 2074 med anpassad karm för lättvägg

Sapa 2086 med anpassad karm för lättvägg

2- Ö.K.dörr med karm

2- Ö.K.dörr med karm

1 - Dörr med smalprofil

1 - Dörr med smalprofil



Sapa Fönster 1074 och 1086 i lättvägg
Fönster anpassat för rationellt montage i lättväggskonstruktioner.

Objekt: Sapa produktionsanläggning  
Stad:  Vetlanda 
Arkitekt: White Arkitekter, Stockholm

Fönster: Sapa 1074 i lättvägg  
Ytbehandling: naturanodiserade 

Hydro Building Systems Sweden AB  |  574 81 Vetlanda 
T 0383-942 00  |  F 0383-76 19 80  
sapa.se@hydro.com  |  www.sapa.se
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Systemleverantör 		               				    Auktoriserad tillverkare

RockPart AB | Ullersäter 149 | 718 92 Frövi  
T 0581-62 68 60 | F 0581-320 65
info@rockpart.se | www.rockpart.se


